:-2004 



ODOGP 




EuropaEsches Patentemt 
European Patent Office 
Office europ6en des brevets 




© VerSffentiichungsnummer: 0 316 518 Bt 



® 



europAische patentschrift 



@ Ver6ffentlitrfiungstag der Patentschrift 0&03.95 ® Int. CI.": A6i F 13/15, A6lL 15/46, 

A61L 15/60 

<ji) Anmeldenummer: 88113098.7 - 



(g) Anmeldstag: 12.08.88 



@ Hyglenlscher Zellstoffartlkei. 



CD 
oo 

in 

CO 



® PridritSt: iai1.87 DE 3738601 


@ 


Patentinhaber: VP - SOHIOKEDANZ AG r . - 




Postfach4216 


@ VerSffentllchungstag der Anmeldung: 




D'90022 NUmberg (DE) 


24.05.89 Patentblatt 89/21 








Erfinden Hess, «Hirgen, Dr. 


@ Bekanntmachung des Hinweises auf die 




Dr. Carlo-Schmfd-Strasse 188 


Patenterteiiung: 




D-8500 NUrnberg 20 (DE) 


0a03.95 Patentblatt 95/10 




Erfinden Petranyl, Pal, Dr. 






Schwerlner Strasse 15 


(S) Benannte Vertragsstaaten: 




D-8500 NUmberg 90 (DE) 


AT BE CH ES U LU NL 






@ Entgegenhaltungen: 


© 


Vertreter: HUbher. Gerd, DIpl.-Pbys. : 


EP-A- 0 050 375 EP-A- 0 202 127 




Rau, Schneck & HUbner 


EP-A- 0 205 674 FR-A- 2 513 875 




Patentanw£Llte 


US-A- 3 869 103 US-A- 3 794 034 




Kcinlgstrasse 2 






D-90402 NUmberg (DE) 



Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des 
europaischen Patents kann jedermann beim Europaischen Patentamt gegen das erteilte europMische Patent 
Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begrQnden. Er gilt erst als eingelegt, wenn 
die EinspruchsgebUhr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europaisches PatentObereinkommen). 



Rente Xerox (UK) Busness Services 

(3.10/3.00/3.3.3} 



4jf m 



10-12- 



^ EF 0 318 518 B1 

Beschrelbung 

bio Bandung l^trifft einen hygienlschan Zejlstoffartll^l wie toispielsweiss eine Windel, eina Kranken- 
v; ubteriag^reine DamentMnda, ©in© Slipeinl^e odsr dergl.. Derartiga Zellstoffartikel sind bekannt; sis waisen 
5 em Oder mehrere Saugldssen auf. weldie aus Zeltetoff bestehen und in al!er Regel Zus§tze an Quellstoffen 
und gegebenenfalls HiHsmaterialien haben. We Artik©! dnd m^st mit einer oberen flasstgk©itsdurchiassigen 
Abdackung ausg©rOst©t und sle hab©n ©Ino untar© ^Ossigk©itsdichta Schicht Oder Bnlaga. Dia ob©re 
flUssigkdftsdurchlSssigo Abdockung kann auch entfall^. wenn zumindast di© obara Schicht des Saugkdr- 
pers darart varfastigt tsl da3 ddf Saugk^rper nicht mahr flusan kann. Bna soteha Varfestlgung kann durch 
TO Zusatz von thermoplasliscten Fasam und anschlieSander zumindest obarflac^Kcher >A^rmebehandIung 
haib^gdfOhrt warden. - 

Auch die untero fiUs^gkaltsdichta Schk^t Oder Etnlaga kann notfalls ©ntfallan; sie wird ator in deit 
mdisten FMIIan vorharulen sain. 

Dsr Zusatz dar arv^hntan Quailstoffe hat den Zweck, das RUssigteitsaufnahmevarm^gan das Arttkais 
, IS,: ru.vergr6Bem.,Als Quallstoff© warden heuta mefet synthatisch hargestalltB Polymere varwendet, walcha in 
- ' " dar Laga slnd, urttar VergrdBerung ihres Volumans. erhabllcha Mangan ROssigkatt aufzunehmen. Es 

kbmmen hiarzu Stoffa vwa Polyacrylata, Pfropfpolymerisate aus S^rke und AcrytsMura Oder ahnlich© 
Varbindungen in Batracht welche in der Lit^atur etngahend baschrtat>en sind. Als Fundsteilen warden 
beispieiswaisa dia amarikanischan Patantschriften US-A-4 382 019, US-A 3 964 488 sow\9 US-A-3 669 103 
20 ganannt Bna weitaro Fundstalla ist di© europSischa Patentarimeldung EP-A-202 187. 

Hygiariischa Zaiistoffartikel der hier ganannten Art weisen gagebananfatis auch noch Hiifsmaterialien 
aJf; hiemnter sind solche StQff© zu varstehan. di© antwadar dan als Saugstoff wirkendan Zellstoff ganz odor 
teilwels© ersetzan soUen, wie beisplelsweisa bestimmta Sdiaumstoffa, insbasondere hydrophila Polyureth- 
ahschMume Oder die den Zweck haben, den pH-Wert das S^kissens, der sich bei Benetzung mit Wasser 
25 Oder physiolc^ischen Rasslgkeltan einsteltt» in den leicht sauron Berak:h zu varschieban. Es hat si<^ dies 
als vortailhaft erwiesen, da im. sauren Berdch das Wachstum der meisten Mikroorganisman gehammt oder 
" untarbUndan ist. so daS die Windel durc^i dies© ZusStze zunnindest fUr eine begrenzto Zeit gegen den 
Abbau der in ihnan gaspeicherten K6rii>erfiUssigkeiten stabiiislart 1st. Der Zusatz deraitger saurar Hilfsstoffe 
Ist in der beraits ganannten europMlschen Patentanmeldung EP-A-202 127 beschrieben. aber auch in der 
30 deutschen Offanlaguhgsschrift DE-A-20 27 809.. 

Es sind beraits zahireicha Versuch© untamonnmen worden, hygienische Zaiistoffartikel sowohl mit pH- 
Wert-r©gun©rendan Stoffan, baisptalswaisd Zitronensdure als auch mit Quellstoffen auszurOsten. Dabei hat 
sich jedoch gezalgt dafl das ROssigkeltsaufnahmevermdgen der t>ekanntan Quellstoff© stark erniadrigt 
wird, wenn dar pH-Wart der SaugkSrper in denjenigen Berelch gerOckt wird, der aus physiologischen 
35 GrOndan erforderlich ist nSmlich in den pH-Bereich unter 6,0, vorzugsweise in dan Bareich von 5,0 - 6.0. 
Um don dadurch rasultiarenden Schwiengkeitan auszuwaichan. wird in der europ3ischen Patentanmeldung 
EP-A-202 127 vorgaschlagen,. den^Saugk5rperber©ic^ einas derartigen Artikala in zy^i B^reiphe, zm., 
unterteilen, von denan ainer di© envUnschten Quelistoffe enthStt. dafOr aber frei von pH-Wort-raguli©randen 
" • * ZusStzan ist und von denen die Qbrigen Bereiche quellstofffrei sind, statt dessan aber pH*W^ 
4o Stoffe aufweisen. 

Es liegt auf der Hand. daB ein derartiger /^ift>au einas hygienischen Zellstoffartikels, l)eispielsweiSO 
einer Windel. tachnisch aufwendig ist und das Produkt verteuert. Als weiterar Nachteil ist zu nennen, daB 
das Produkt an denjenigen Stellen an denan sich die Bereiche Ut>er1appen auch dicker wird, was zu einer 
Mindorung des Tragekomforts fOhrt. Am wichtigsten ist indes der Umstand. daS der pH-g©puff©rt© Beraich 

45 nur auf den quallstofffreien Bereich, in dem sich die Puffer-Substanz t>efind&t, beschrSnkt ist. 

in der FR-A-2,51 3.875 warden Puffersubstanzen eingesetzt. die den pH-Wert auf 2 4,5 etnstellen. Diese 
Puffersubstanzan wirken at>er nicttt als Quailstoffe. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bekannten hygienischen Zellstoff artikel, wie Windain, 
Krankenunterlagan, Damenbinden, Slipelnlagen oder dargl. dahingehend waiter zu.v^bessem, dafl si© 

60 - sowohl die erwUnschten antimikrobieflan Eiganschaftan durch Stabilisierung im leicht sauren pH-Wert- 
Bereich. aufweisen ^ auch Uber gute Saug- und RQssigkeitsspeicher-Eigenschaften durch Zusatz von 
Quellstoffen verfUgen. Dia LOsung dieser Aufgat» ist durch die Beobachtung m5glich geworden. daB es 
gelingen kann, dia Quailstoffe seibst, vwiche chemisdi betrachtet polymer© SSuren sind, als Puffersubstan- 
zen einzusetzan. Sie mOssen hterzu mit Alkalimetallen und/odar Ammoniak darart tailneutr^isiart warden. 

5S daB sich Im Zellstoff-Saugkorper bei Benetzung mit Wasser oder einer physiologischen RDssigkart der 
erforderliche pH-Wert zwischen 5,0 und 6,0, vorzugsweise zwischen 5,2 und 5.5 einsteilt. Oberraschander- 
weise hat sich dat»ei ergeben, daB an dam bastehenden Vorurteil in zahlralchan F§ilen ganz zu Unrecht 
festgehalten wird und dafl das ROssigkeitsspeicf^n/ermogen, abBt auch das RUssigkeitsansaugvermogen 
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gewisssr synttisCscher Quelistoff© unter dissen Bedingungea praktisch durchaus hinreichenda Werts 
aufweist ". ? 

Ms besonders geeignat fUr diesen Zweck haben sicrfi Quellstoffa erwiesen, welchs Propfpolymere sind 

mit 

5 0,5 • 20 (3ewi(^tsprozent chemisch gebundenen Resten der allgemsinen Formel I, 

79 - 99 Gewichtsprozent chemisch gebundenen Resten der allgemeinen Formel II. und 
0,1 - 2 Gewiditsprozent chemisch gebundenen Resten eines Vemetzers, der aus Monomere.n mit 
vtrenigstens 2 oleflnisch ungesSttigten Doppelbindungen hervorgegangen ist; 
wobei bedeuten: 
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25 " n = 2 bis 300 

R1 = Wassdrstoff Oder Methyl 

R2 = Wasserstoff. Methyl Oder Ethyl 

R3 . " Can>oxyl, Sulfonyl. Phosphonyl, gegebenenfalls verestert mit Alkanol mtt 1 - 4 C-Atomen oder 
eine Gruppe der Formel 

30 

O CHa 

35 C 

R4 5= Wasserstoff. Methyl. Etfiyl oder CarboxyL 

40 Pfropfpolymere dieser Art lassen sich unter Verwendurtg von Alkalimetallen oder Ammonium teilneutra- 
Hsieren und stellen dann Puffersysteme dar, welche die SaugkQrper von hygienischen Zellstoffartikefn auf 
beliebige Werte zwischen 5,0 und 6,0 einzustellen vermogen. Es ist leicht moglich. mit diesen Stoffen pHr 
Werte von 5.2 oder 5.5 einzustellen, derart, daB diese Werte auch Ol>er IMngere Zeit belm. Gebrauch der 
Zeltstoffartikel beibeharten werden. Die Quellstoffe werdefi* wie andere Quellstoffe auch, in Mengen von 

45 beispieisweise 10 - 50 % dem Zellstoff der hygienischen Zellstoffartikel beigemischt. Selbstverstandlich ist 
es auch mSglich, die Saugk5rper der Zellstoffartikel nur teilweise, beispieisweise nur zonenweise mit diesen 
Quellstoffen zu versetzen; in jedem Fall tritt die enf\^ahnte Wirkung ein. in denjenigen Bereichen, in denen 
sich die Quellstoffe befinden. 

Die erwShnten Pfropfpolymerisate kSnnen beispieisweise durch Polymerisation in wSssriger LSsurig 

50 nach dem Verfahren der Gel-Polymerisation hergestellt werden. Dabel werden 15-50 %lge wMssn'ge 
Losungen der Comonomeren mit bekannten geelgneten Katalysator-Systemen ohne mechanische Durchmi- 
schung polymerisiert. Als Beispiel fOr die Herstellung eines solchen Pfropfpolymerlsates wird die folgend'd 
Arfoeitsanteitiing gegeben: 

In einem isofierten Polyethyleneimer von 10 Liter Inhaft werden 5 169 g E-Wasser vorgelegt, 1 000 g 
55 Natriumbicart^nat darin dispergiert und langsam 1 888 g Acrylsaure so zudosiert. daB die Reaktionslosung 
nicht OberschSumt. Die Temperatur der Losung kUhlt sich dabei auf 12 - 10 '0 Es werden 
anschlieSend 100 g des unten angegebenen Umsetzungsproduktes, welches als Pfropfgrundlage dient. 
zugesetzt. Des weiteren werden 12 g Trimethylolpropantriacrylat und 10 g eines NatriumdiisooctylsuMosuc- 
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dnates (Rsvopol V 21 33 der Rrma Revo, Steinau) zugegaben. Bei einer Temperatur von 10-12 'Cmr6 als 
Initiatoren ein Redox-Systam, testehend aus 2,2 g 2,2'-A20bIsamicfinopropan-Dihydrochlorid, galdst In 20 g 
Wasser, 4,4 g Kaliumperoxodisuifat, galost in 170 g Wasser und 6 g Natriumpyrosulfit geI6st In 120 g 
Wasser, nacheinander zugegabsn und venrUhrt. Die ReaktionsISsung wird daraufhin ohne RDhren stehange- 

5 ■ ta^sen, wobel durch Bnsetzen der Polymerisation die Temperatur bis auf 85 • C ansteigt. Es entstaht als 
Reaktionsprodukt ein testes Gel. Dieses wird ansdilieSend mechantsch zerideinert und bei Temperaturen 
' Uber 80 *C getrocknet und gemahlen. 

Als P^opfgrundlege dient ein Produkt. welches wie fotgt hergestetK wird: 
In 345 g eines Bk>ckcc^lymer^ aus 1,S mol Propylenoxyd und 0^ mo! Ethylenoxyd mit einer OH-Zahl 

70 von 65 warden unter RQhren be! Raumtemperatur 39»2 g MaleinsSureanhydrid eingetragen und dies© 
.1^ uriter ROhren auf 80 ertittzt Das Maleinsauroantiydrid lost sich dabei unter schwach 

exothermer Reaktion auf, es entsteht eine klare. schwach geiblich gefSrbte Ldsung. I 
Pfropfpolymerisate dteser Art haben den zusStzlfchen Vorteil, dafi sie unter den genannten Bedingun- 
gan Gele mit erhdhter Gelfestigkelt Widen, was auf den hSheren Vemetzungsgrad diesor Stoffe gegenOber 

75 den meisten vorbekannten Quellstoffen zurOckaifUhren ist. Speziell auch diese hohere Gelfestlgkeit ist in 
hygienischen Zellstoffartikeln vorteilhaft, da die Ckjellstoffe bei Wasseraufnahmo fester© Gallerten bilden 
und weitaus weniger zur Klebrigkeit neigen als vort>ekannte Quetlstoffe. 

Wie gesagt, ist es auf die geschilderte Weise mCglich. die gewUnschten pH-Wert© im Saugstoff von 
hygienischen Zellstoffartikeln leicht und sichor einzustellen und auch Ober die Gebrauchszeit der Zellstoffar- 

20 tkel zu halten. Dennoch kann es zur Erhohung der Sicherheit ©rwQnscht sein, den Zellstoffartikeln noch 
weitere Hllfsstoffe zuzufOgen, welcho den eingesteilten und enflfOnschten pH-Wert waiter stabilisieren. Als 

. f Hilfsstoffo dieser Art kSnnen organische Oder anorganischo Monomers mit wenlgstens 2 SMuregnippen 
efngesetzt werden, die mit Alkallmetallen Oder Ammoniak derart teilneutralisiert sind, daB sich bei Benet- 
zung des Saugkdrpers mit Wasser oder physiologischer RDsdgkeit ein pH-Wert zu Je 5,0 und 6,0. 

25 vorzugswetse von 5,2 - 5,5, einstellt Als anorganisches Monomer kommt insbesondere PhosphorsSur© in 
Betracht, ein Stoff, der einerseits mn gutes Puffervenmdgen aufweist und andererseits ungiftig ist, Aus der 
Gruppe der organischen Monomere ist vorzugsweise die ZitronensSure zu nennen; es kommen ^&er auch 
zweiwertige Sfiuren aus der Reihe MalonsSLure, BernsteinsSiure. GlutarsSure, AdlpinsSure in Betracht oder 
audi WeinsSure, FumarsSure, Maleinsdure und vergieichbare Stoffe, Als besonders vortoilhaft hat sich 

30 partiell neutraiisierte ZttronensSure der Formal 
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erwiesen, wobei Me ein Natrium-, Kalium- oder Ammonium-Ion bedeutet Die enwShnten Puffer-Hilfsstoffe 
kSnnen dem Saugstoff in Mengen von 1 - 5 Qewichtsprozent zugesetzt werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der beigefUgten Zebhnung naher eriiutert Es stellen dar: 
Rg. 1 eine Draufslcht auf eine AusfOhmngsform einer Windel; 
Fig. 2 einen Querschnitt entlang der Unle 11-11 der Rg. 1. 

Die in der Zeichnung dargestellte Windel ist als Ganzes mit 1 bezeichnet. Die Windel besteht im 
wesentlichen aus einem Saugk5rper 2. be\ welchem es sich um eine etwa 0,^,- 10 mm dicke Schicht von 
Zellstofff-Rocken handelt. Dieser Saugkorper ist auf einer Unterfage 3 angeordnet. welche aus einer 
Polyathylenfolie txesteht Auf der t>eim Gebrauch ot>enlieg©nden Seite ist der Saugk5rper mit einer 
Vliesstoff-Schicht 4 abgedeckt, welche die Aufgat>e hat, don SaugkOrper zusammenzuhalten und dessori 
Flusen zu verhindem. weteho al>er der anfallenden und vom Saugkdrper aufzunehmenden RDssigkeit 
keinen nennenswerten Wtderstand entgegensetzt Der Saugkorper 2 ist von dieser Vliesstoff-Schicht 
voHstMndig bedeckt, die Unteriage 3 und die Vliesstoff-Schicht 4 sind im Randbereich 5 der Windel 
miteinander verbunden, so da8 der SaugkSrper allseits vollstandig von diosen Stoffen ©ingehQIlt ist 

Die Wmde! 1 hat im dargestollten AusfQhrungsbeisple! die Form einer Sanduhr, wodurch im Mittelbe- 
reich der Windel Ausschnitte 6 entstehen, durch die die Beine des TrSgers hindurchretchen kdnnen. Die 
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WIndel wird bei Gsbrauch dem Tmger dadurdi angelegt. daS sie zwisc^en dessen Beinen KindurchgsfOhrt 
wird und da3 di© breiteren Abs:hnitt9 7 und 8 Obar den Bauch- bzw. RQckenberelc^ des TrSgers gelegt 
werden. In diesem Zustand konnen die VerschiuSb§nder 9 am jeweils gegenOberiiegenden Teil festgeklebt 
und die Winde! auf diese Welse zu emem hosenartigen Gebiida verschlossen werden. Urn einan dichten 

5 BeinabschluB zu en-elchen, sind am Rande des Mittelbereiches elastische StreJfen 10, beispielsweise 
Gummibander. angeordnet Diese Streifen Ziehen ^ch soweit als moglidi aisammen und legeh die" 
Beinausschnitte eng an die Haut des Tragers an. 

Wesentlich im vorliegenden Zusammenhang jst naturgemaB der Saugkorper 2. Dieser Saugkorper 
besteht in bekannter Weise aus Zeilstoff-Flocken, dem die erwMhnten teilneutralisierten Quellstoffe sowie 

TO auch die ebenfalls ewMhnten Hitfsstoff© beigemischt sind. Die Mischung kann dabei quasi-homogen sein; 
es ist aber auch moglich, nur einzelne Zonen, beispielsweise die besonders beanspruchte Mittelzone, mit 
diesen Stoffen auszurOsten. 



Bezugszeichentiste 
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1 


= Windel 


2 


= Saugk5rper 


3 


= Unterlage 


4 


= Vliesstoffschicht 


5 


= Randbereich 


6 


= Ausschnitte 


7; 8 


= breKe M>schnitte 


9 


= Verschlufiband 


10 


= elastische Streifen 



PatentanspiU che 



11 Hygienische Zeltstoffartikel, wie Windei. Krankenunterlage, Damenbinde, Slipeinlage Oder dergl., mit 
einem Oder mehreren SaugWssen aus Zelfstoff. mit ZusStzen an Queflstoffen und gegebenehfalls 
30 Hilfsmaterialien 

sowie einer oberen flUssigkeitsdurchlSssigen Abdeckung und einer unteren flUssigkeitsdichten Schlcht 
Oder Einlage. 

wobei die Quellstoffe polymere organische Sauren sind, 

dadurch gekennzeichnet, . 
35 daB diese Quellstoffe mit Alkalimetallen und/oder Ammoniak derart teilneutralisiert sind, daS sich im 

Zellstoff-Saugkorper b^ Benetzung mit Wasser oder .einer physioiogischen RUssigkeit ein pH-Wert 
zwischen 5.0 und 6.0, vorzugsweise zwischen 5.2 und 5,5, einstellt. 

2. Hygienischer Zellstoffartikel nach Anspruch 1 , 
40 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Quellstoffe Pfropfpolymere sind. mit 

0.5 ' 20 Gewichts-Prozent chemisch gebundenen Resten der allgemeinen Formel I, 
79 - 99 Gewichts-Prozent chemisch gebundenen Resten der allgemeinen Formel II und 
0.1 - 2 Gewichts-Prozent chemisch gebundenen Resten eines Vemetzers, der aus Monomeren mit 
45 wenigstens zwei olefinisch ungesattigten Doppelbindungen hen«)rgegangen ist; 
wobei bedeuten: 



55 



5 



5 



10-12-2004 



Printed: 14^12-2004 



ODOCP 

EP0 316S18 B1 



99964875 



CCCH O 

i 




o CCDU 
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70, 



II: 
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113 
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20 



n .. =2 bis 300 

R1 = Wasserstoff oder Methyl 

R2 = Wasserstoff, Metfiyi oder Ethyl 

R3». = Cart>oxyI, Sulfbnyl. Phosphonyt. gogebenanfalls verestert mit Afkanol mit 1 
Oder eine Gruppe dor Formel 



4 C-Atomen 



2S 



CM, 



30 



R4 



worin R7 elne Sulfonyl- odor Phosphonyl-Gruppo bedeuten, 
=5 Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Carboxyl. 



35 



40 



3. Hygienischer Zellstoffartikol nach Anspruch 1 oder 2 
dadurch gekennzeichnet, 

daS als Hiifsstoffo Im Saugk5iper organische oder anorganische Monomere mit wenigstens 2 SMure- 
gruppen vorhandeh sind, die mft Alkalimetallen oder Ammoniak derart teilneutralisiert sind, daB sich bei 
Benetzung 'des Saugkdrpers mit Wasser oder physiologischer FlUssigkeit ein pH-W©rt zwischen 5»0 
und 6,0, vorzugsweisa von 5,2 - 5,5, oinstellt. 

4> , Hygienischer Zellstoffartikel nach Anspcuch 3 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Hitfsstoff im Saugkorper 1-5 Gewichtsprozent partioll neutrallsierte ZitronensMure der Formel 
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vorhanden ist, wobei Me ein Natrium-, Kaiium- oder Ammonium-Ion bedeutet. 
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Claims 



70 



Sanitary cellulose article such as a diaper, sick-sheat, sanitary towel, protection pad or the tike, 
ramprfsing on© or a piuraOty of absorbent cellulose paddings, additions of swelling agents and possibly 
auxiliary agents, 

as welJ as an upper liquid-permeable cover and a tower liquid-proof layer or insert, 
the swelling agents being polymeric organic acids, 
characterized in that 

these swelling agents are partially neutralized by means of alkali metals and/or ammonia such that a pH 
ranging between 5.0 and 6,0. preferably t>etween 5.2 and 5,5, ensues in the absorbent cellulose body 
when the latter is wetted with water or a physiological liquid. 



76 



20 



Sanitary cellulose article according to claim 1. 
characterized in that 

the swelling agents are graft polymers having 

0.5 - 20 percent by weight of chemically combined residues of tiie general formula I, 

79-99 percent by weight of chemically combined residues of the general formula II, and 

0.1 - 2 percent by weight of chemically combined residues of a cross-linking agent originating from 

monomers having at least two olefinlcalty unsaturated double bonds; 

I representing: 



COCH 

H 



o 

u 



V 



o cooti 

I 



30 



II representing: 



35 



I 1 
-CW- c- 
l 

113 



n =2 to 300 
R1 = hydrogen or methyl 
40 . R2 = hydrogen, methyl or ethyl 

R3 = carboxyl, sulphonyl, phosphonyl, possibly esterified with alkanol having 1 
group of the formula 



4 C atoms or a 



45 



0 CH3 



50 R7 representing a sulphonyl or phosphonyl group. 

R4 = hydrogen, methyl, ethyl or caiboxyl. 



3. Hygienic cellulose article according to claim 1 or 2. 
characterized in that 

55 organic or inorganic monomers having at least 2 acid groups exist as auxiliary agents in the absorbent 
body, which are partially neutralized by alkali metals or ammonia such that a pH ranging between 5.0 
and 6.0, preferably between 5.2 and 5,5. ensues when the at)sorbent body is wetted with water or a 
physiological liquid. 
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4. Sanitary cellulose articis ^soordlng to daim 3. 
dtaracterized in that 

1-5 percent by weight ot partially neutralized citric acid of the formula 



70 



r, 



H^C-COO" 



Me 



75 exists as an auxiliary agent in tiie absort^ent body. Me repre^nting a sodium, potassium or ammonium 
ion. 



ReVendloations 
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Article hygi^nique en cellulose, comme una lange. alfeze. serviette liygi^nique. un protege-slips ou 

analogue, avec un ou plusieurs coussins ab^rbants en cellulose, avec des additifs en agents gonflants 

et. s'il y a lieu, des auxilifidres ' . 

ainsi qu'uri recouyrement sup^rieur permeable aux liquides et une couche In^rieure impermeable aux 

liquides bu un Insert inf^rfeur Impermeable aux liquides, 

les agents gonflants ^tant des acides polym^res organiques, 

caract§iis6 en ce que . , ^ » * 

ces agents gonflants sent partiellement neutralises h Taide de m^taux alcaims eVou de I ammoniac de 
telle sorte qu'un pH entre 5.0 et 6.0. de preference entre 5.2 et 5.5. se manifeste dans le corps 
absorbent en cellulose lors d'un mouillage par de I'eau ou un liquide physiologiquo. 

Article hygienique en cellulose selon la revendication 1, 
caracterise en ce que 

les agents gonflants sont des polym6res greftes avec 

0.5 - 20 % eri poids de restes combines chimiquement de la formule generale I. 
' 79 - 99 % en poids de restes combines chimiquement de la formule generate II. et 

0,1 - 2 % en poids de restes combines chimiquement d'un reticulant provenant de monom5res 
avec au moins deux liaisons doubles insaturees ^ roietine; 
I representant: 
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II representant 
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55 n = 2 a OTO 

R1 = hydrog&ne ou m6thyle 

R2 = hydrogfens, m6thyle ou 6thylo . ^ ^ . .. ^ 

R3 . = carboxyle. sulfonylo. phosphonylo. s'il y a lieu est6rifi6s d'alkanol h 1-4 atomes C. ou un 
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groupe de ta formula 
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R7 repr§sen^t un groups de sulfonyle ou phosphcmyla, 
R4 = hydfog&ne. m^thyie. §thyle ou carboxyte. 

Article hygi^nique en cellulose sefon la revendtcation 1 ou 2, 

caract^ris^ en ce que * 
des monom^res organiques ou Inorganlques avec au moins 2 groupes d'addes se trouvant dans le 
coips absorbant comme auxiliaires. qui sont parttellement neutralises k PaJde de m^taux alcallns ou de 
{•ammoniac de tefle sorte qu'un pH entre 5.0 et 6,0. de preference de 5^ k 5,5, se manifest© lors d'un 
mouillage du corps absorbant par de Teau ou un Itqutde physiofogique. 

Article hygienlque en cellulose selon la revendicab'on 3. 
caractedse en ce que 

1 Ik 5 % en poids d'actde cltdque partieflement neutralise de la formule 
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se trouve comme auxfliaire dans le corps absorbant. Me representant un ion de sodium, de potassium 
ou d'ammonium. 



45 



50 



55 



9 



9 



10-12-2004 



Printed: 14-12-2004 ODOCP ^ , 9996^18/5 

EP 0 316 518 m • ^ 



V 





10 



10 



10-12-2004 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the appHcant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SffiES 
& FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

O^LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



